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OSI

Open System Interconnection

Utiliza um formato de camadas, gerando abstracao
para a camada superior

E formado por sete camadas, a saber:

Camada Fisica

Camada de Enlace Camada de Rede

Camada de Transporte Camada de Sessao

Camada de Apresentacao Camada de Aplicacao




FUNCIONAMENTO

A pilha de protocolos recebe as informacdes e realiza
a comunicacao entre cada camada

Cada camada é responsavel por um tipo de
processamento e se comunica apenas com a camada
imediatamente superior e inferior




TRANSMISSAO

Cada camada recebe dados da camada superior

Insere controle da camada

Envia para camada inferior

Aplicacao

Apresentacdo Cabecalho

Sessao Cabecalho

Cabecalho




RECEPCAO

Cada camada recebe dados da camada inferior
Verifica e remove 0s controles

Envia para a camada superior

Aplicacao

Apresentacao Cabecalho

Sessao Cabecalho | Cabecalho




CAMADA FISICA

Trata da transmissao dos bits através de um canal de
comunicacao

Quantidade de volts para cada bit

Tempo que um bit deve durar

Forma de transmissao simplex, half ou full duplex

Inicio e fim de transmissao

Esta camada trata entdao das interfaces mecanicas,
elétricas e procedurais e do meio de transmissao




CAMADA DE ENLACE

Tem como funcao apresentar a camada superior a
filtragem dos erros da camada fisica, fazendo assim
com que o0 meio de transmissdo pareca livre de erros

Divide os dados de entrada em quadros e os transmite
sequiiencialmente

Processa os quadros de reconhecimentos




CAMADA DE REDE

Trata o roteamento dos pacotes da origem para o
destino

As regras de tratamento podem ser estdticas ou
dinamicas

Estaticas sao fixas e raramente alteradas

Dinamicas sdo determinadas para cada pacote

Trata também questdes de congestionamento




CAMADA DE
TRANSPORTE

Recebe 0s dados da camada de sessao, se necessario
divide-os em unidades menores, repassa para a
camada de redes e garante a chegada de todas as
unidades a outra extremidade

Cria as conexoes de rede

Determina o tipo de servico que sera utilizado na camada

de rede




CAMADA DE SESSAO

Permitir que usuadrios de diferentes maquinas
estabelecam sessdes entre si

Gerenciamento de token evitando a realizacao da
mesma operacao ao mesmo tempo em ambos 0s
lados de uma sessao

Oferece formas de inserir pontos de sincroniza¢ao no
fluxo de dados, de modo que ao ocorrer uma falha sé
serdo retransmitidos os dados apds o ponto de
SINCronismo




CAMADA DE
APRESENTACAO

Preocupa-se com a sintaxe e a semantica das
informacoes transmitidas

Codificacao
Compressao

Criptografia




CAMADA DE APLICACAO

Define abstracdo para comunicac¢do das aplicacOes
com a pilha de protocolos de comunicagdo

Recebe informacoes dos aplicativos e transmitem para a
camada de apresentacao




CAMADAS

Camada de Aplicacao

Camada de Apresentagdo Aplicacao

Camada de Sessao

Camada de Transporte

Camada de Rede

Camada de Enlace

Camada Fisica




TCP/IP

Camada de Aplicacao

Camada de Apresentacdo Camada de Aplicagdo

Camada de Sessao

Camada de Transporte Camada de Transporte

Camada de Rede Camada de Internet

Camada de Enlace

Camada de Interface Fisica
Camada Fisica




EXEMPLOS

Aplicagdo EE TN

ITransporte

Fisica ARPANET SATNET




